
AS 2.4 M
1265

2068

106

CÓDIGO ASTERSA AZ024

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento total

Largura total

Espessura total

Área total

Área de abertura

Área do absorvedor

Peso em vazio

Fluído transportador de calor

Capacidade de fluído

Temperatura de estagnação

Flexão máxima

2.068 mm

1.265 mm

106 mm

2,62 m2

2,40 m2

2,40 m2

49 Kg

Mistura de água com glicol

1,60 l

198 ºC

1.000 Pa

14 bar

10 bar

45 l/h·m2

0:01:09 h:m:s

12.583 J/ºK

0,94 (ß=50º)

PRESSÃO, CAUDAL E CONSTANTES

Pressão de timbre

Pressão de trabalho

Caudal recomendado

Constantes de tempo

Capacidade térmica efectiva

Modificador do ângulo de incidência

CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

Tratamento

Colector principal

Colector secundário

Isolamento térmico

Vidro temperado com 3,20 mm de
espessura com baixo conteúdo em ferro

Cobertura transparente

Estrutura

Absorvedor

Alumínio anodizado AL-6063 T5
com 1,70 mm de espessura

Lâmina de cobre contínua de 0,20 mm de
espessura soldada por ultrasons ao colector
de tubos de cobre em forma de grelha

Selectivo BLUETEC

2 unidades de 22 mm

10 unidades de 8 mm

Lã mineral de alta densidade
D: 500 kg/m3 / C: 0,035 W/m·ºC
50 mm de espessura na parte posterior
e 20 mm nas laterais

Acabamento face posterior e selagem

Ligações

Polietileno térmico e silicone + EPDM

Tubagem lisa de cobre 22 mm (4 uds.)

Senha de homologação

Nº Registo KEYMARK

CURVA DE RENDIMENTO INSTANTÂNEO E CERTIFICAÇÃO

Rendimento óptico

Factor de perdas primário

Factor de perdas secundário

77,90 %

3,685 W/m2·ºK

0,009 W/m2·ºK2

EN 12975-1:2000; EN 12975-1:2001;

EN 12975-2:2001/AC:2002; ME-542-01

NPS-0308

011-7S508 F

Normas de certificação

COLECTOR SOLAR SELECTIVO DE ALTO RENDIMENTO

 O Colector ASTERSA AS 2.4 M é fabricado com
um absorvedor contínuo de cobre com tratamento
selectivo BLUETEC, soldado por ultrasons a um colector
de tubos de cobre do tipo grelha. A soldadura do
absorvedor realiza-se por indução. A estrutura de
alumínio é 100% extrudida e anodizada com elevada
qualidade. Vidro solar temperado de alta
resistência e baixa emissividade. Cobertura posterior
em PE térmico.
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GARANTIA: 10 ANOS

Curva de eficiência instantânea baseada
na área do absorvedor a 800 W/m2
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Curva de perdas de carga para o colector AS 2.4 M
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Face posterior em PE térmico

Lã Mineral 50mm

Superfície selectiva BLUETEC

Vidro temperado de baixo conteúdo em ferro

Junta isoladora de EPDM

Grelha de tubos de cobre
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AS 2.4 M
COLECTOR SOLAR SELECTIVO DE ALTO RENDIMENTO
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Deutscher
Akkreditierungs
Rat

CERTIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES

centro nacional de energías renovables

ESTRUTURAS

INTERLIGAÇÃO DE COLECTORES

Estruturas de suporte para
colectores ASTERSA fabricadas
segundo a norma NB-AE 88.
Construídas em alumínio anodizado
AL-6063 T5 com perfis
normalizados e parafusos de aço
inoxidável.

São entregues completamente
embaladas, codificadas e com
manual de montagem. Disponíveis
para cobertura plana, inclinada
sobre o telhado (on-roof) e inclinada
inserida no telhado (in-roof).

ON-ROOF

PRODUÇÃO ASTERSA

Os colectores solares ASTERSA interligam-se
através de uniões comuns do tipo Conex
de 22 mm. Recomenda-se a utilização de Conex
rectos e flexíveis de aço inoxidável.

PLANA

CONEX RECTO 22 H CONEX FLEXÍVEL 22 H

IN-ROOF


